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ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
ENERGIM/ARKE 0G FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER Du betaler hvert r 197.900 Kr.

mere, end du behgver i energiudgifter*

A/B Hyltevang - Husnr. 1-13
Bobakken 1
2720 Vanlgse

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE

/60
ANBEFALINGER
Isolering af gulv mod kaelder med
100 mm isolering
,&rlig besparelse: 14.900 kr.
Investering: 579.200 kr.

i
Montage af solceller

lm Arlig besparelse: 19.100 kr.
Investering: 360.000 kr.

= fam Konvertering til 2-strenget
» 5 varmeanlag samt udskiftning af
brugsvandsrgr
| L

,&rlig besparelse: 153.000 kr.
Investering: 4.500.000 kr.

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pa bygningens karaktertrak. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG* FORBEDRING AF ENERGIMARKET VED
GENNEMFORSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:

| DAG EFTER RENTABLE DU SPARER

TILTAG ARLIGT
Fjernvarme 462.200 kr. 283.300 kr.  178.900 kr.
EL til andet 149.800 kr. 130.800 kr.  19.000 kr. ﬂ ﬂ m E E E H E
Overskud fra solceller 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Samlet energiudgift 612.000 kr. 414.100 kr.  197.900 kr.
Samlet CO2-udledning 50,08 ton 31,61 ton 18,46 ton

* Tallene er baseret pd en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

Pa denne side far du hjeelp til at igangseette de
energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhzaevet.
Du kan sammenligne tiltagene pa tvaers af gkonomi, klima
og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en
trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

Pa de fglgende sider i rapporten finder du detaljeret
information om energikonsulentens forbedringsforslag.

ISOLERING AF GULV MOD KZALDER MED 100 MM ISOLERING

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 14.900 kr /arligt
med planleegning og udfgrelse af din energiforbedring. C02-reduktion
2 P3 Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om “Isolering 1.232 kg./arligt
af gulv over uopvarmet kaelder” .
Investering
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa 579.200 kr-.
www.sparenergi.dk/isolering-af-gulv-over-uopvarmet-kaelder
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udveelg den lgsning, der Renoveringstid
4 Mere end 2 uger

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

MONTAGE AF SOLCELLER
Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjalpe dig 19.100 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO02-reduktion
2 Pa Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om 3.678 kg./arligt
“Solcelleanlaeg” :
Investering
3 Laes mere om den konkrete energiforbedring pa 360.000 kr.
www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg
JA Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der E::g‘iizr;:g(itl‘lduge

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

KONVERTERING TIL 2-STRENGET VARMEANLAG SAMT

UDSKIFTNING AF BRUGSVANDSR@R Besparelse
153.000 kr./arligt

1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig C02-reduktion
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. 12.647 kg./arligt

2 Unde.rsw'g naermere om Konvertering til 2-strenget varmeanlaeg samt Investering
udskiftning af brugsvandsrgr 4.500.000 kr-.

3  Les mere om energiforbedringer p8 sparenergi.dk Renoveringstid

JA Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der Mere endiZ uger

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

RAD OM FINANSIERING HJZLP TIL GENNEMF@RELSE AF ENERGIBESPARELSER
Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra Energikonsulenten kan fortzelle dig, hvilke forudsaetninger der ligger til grund for de
det er muligt at ansgge om tilskud til enkelte forbedringsforslag.
energirenoveringer. Hold dig opdateret om
eksisterende tilskudspuljer pd www.sparenergi.dk. P& sparenergi.dk kan du laese mere om energirenoveringer og finde inspiration og
hjeelp til at igangsaette en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har

Flere banker tilbyder klima- og samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - sa du kan fa overblik over,
energieffektiviseringsldn med lav rente. Ring til din hvordan man opnar en bedre bolig, der bade er energieffektiv, har et godt indeklima og
bank og hgr, hvad de kan tilbyde. er tidssvarende.
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ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGER ENEReIM R ot oaeen

P& denne side kan du sammenligne gkonomi og SIDESEBILAC
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG INVESTERING REDUKTION I
BESPARELSE* ARLIGT UDLEDT
Cco2

MASSIVE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM

Indvendig isolering af vaegge mod uopvarmet del af kaelder med 50 13.300 kr. 200.000 kr. 1.100 kg CO,
mm isolering

ETAGEADSKILLELSE

Isolering af gulv mod kaelder med 100 mm isolering 14.900 kr. 579.200 kr. 1.232 kg CO,
VARMEFORDELING

Konvertering til 2-strenget varmeanlaeg samt udskiftning af 153.000 kr. 4.500.000 kr. 12.647 kg CO,
brugsvandsrgr

SOLCELLER

Montage af solceller 19.100 kr. 360.000 kr. 3.678 kg CO,

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.
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FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

Markningen synligggr bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning szlges eller udlejes. P& baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimarkningsskalaen fra A2020 til G.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at
& holde p& varmen, s& det er
muligt at udnytte flere omrader
i bygningen, der fgr var for
kolde.

\'

L
BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en
positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret pracis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afthaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pd varmen, mens andre fyrer for dbne
vinduer eller bruger store maengder varmt vand.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige
forbedringer af bygningen, som er rentable at
gennemfgre eller kan veere rentable, hvis de udfgres
sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver
hvad forbedringerne gar ud pa, hvad de koster at
gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og
hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og
varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

Ip

MINDRE TRAK

Bygningen bliver teettere, sa det

ikke lengere traekker fra de
steder, hvor brugerne fgr var
generet af kulde og traek.

@GET KOMFORT

Det bliver nemmere at
opretholde den rette
temperatur i bygning, sa den
bliver rarere at veere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud
fra en rekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR

Der antages en konstant

opvarmning af bygningen til
20°C. Den faktiske
varmeregning kan afvige hvis
brugerne gnsker en hgjere eller

lavere temperatur.
BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig
anvendelse af bygningen ift.
brugere, drift og apparater. Det
faktiske varmeforbrug kan
afvige, hvis bygningen har et
andet brugsmgnster.

Adresse Energimarkningsnummer
Bobakken 1 311878628
2720 Vanlgse

Gyldighedsperiode
26. januar 2026 - 26. januar 2036

VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige

vejrforhold. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er szerlig varm eller
kold.

VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
bygningens stgrrelse. Den
faktiske varmeregning kan
afvige, hvis brugerne bruger
mere eller mindre varmt vand.

Udarbejdet af

Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



BAGGRUNDSINFORMATION R I TATUS 06 FoRBEBAINGER

SIDE 5 - BILAG
BYGNINGSBESKRIVELSE / Bobakken 1, 2720 Vanlgse
ADRESSE
Bobakken 1, 2720 Vanlgse
BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140])
KOMMUNE NR. BFE NR. BYGNINGS NR. BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
101 6033045 1 3010 m? 35 m?
OPFBRELSESAR OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF K/ELDERETAGE OPVARMET UOPVARMET K/ELDERETAGE
1940 3197 m? 0 m? 185 m? 568 m?
AR FOR V/ASENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME
Ikke angivet Fjernvarme Ingen
ENERGIM/ERKE ENERGIM/ERKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG ENERGIM/ERKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG
BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV
Opvarmning Andre energibehov
FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV | kWh | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM EL TIL ANDET* kWh
Fjernvarme 467.790 467,79 MWh fjernvarme EL til bygningsdrift 1.117
EL til forbrug | 98.744
*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimaerkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

786 kr. pr. MWh
Fast afgift: 94.538 kr. pr. ar

Elektricitet til andet end opvarmning

1,50 kr. pr. kWh

Fjernvarmeprisen er i denne rapport fastsat ud fra de
tariffer, der var geeldende ved
energimarkningsrapportens officielle indberetningsdato.

Elpriser i dette energimaerke er baseret pa et
landsdaekkende gennemsnit.

Forbruget “el til andet” er beregnet ud fra et
landsdeekkende gennemsnit, baseret pa stgrrelsen af
boligen og prisen pa el i omradet. EL til andet indgar ikke
beregningen af energimaerket og pavirker derfor ikke
energimarkets karakter.

Priserne pa forbedringsforslag er estimeret og det
anbefales at der indhentes priser fra forskellige
leverandgrer, da disse erfaringsmaessigt kan svinge en
del.

Det kan ikke forudszettes at kommende ejere anvender
samme leverandgr, og dermed opnar samme energipris,
som bygningsejeren der rekvirerede energimaerket.

Den aktuelle energipris kan for bygninger, som har el som
primeaer forsyning, og hvor dette fremgar af BBR-
meddelelsen, vaere den reducerede elpris.

Alle priser er inkl. moms.

Priserne, afsat i naerveerende energimaerke, bygger i
hovedsagen pa Molios prisbgger. Disse prisbgger er
markedsstandarden for prissaetning vedr. bygninger og
bygningsrenovering i Danmark. Priserne afspejler derfor
det indeveaerende ars prisbgger. Hvis maerket er zldre - og
i situationer med voldsomme fluktuationer i
prisudviklingen - kan prissaetningen i energimaerket vaere
ude af trit med de aktuelle priser. Det er derfor altid en
god praksis at indhente konkrete og bindende tilbud pa
evt. energiforbedringer. Rentabiliteten af forslagene vil
formentlig ikke blive pavirket i det vaesentlige, da
energipriserne ofte falger samme mgnster som priserne i
byggeriet.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport indeholder ikke oplysninger om det faktiske

forbrug, da det ikke er blevet gjort tilgaengeligt for
energikonsulenten ved udfgrelsen af energimaerket.
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 6 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600648
CVR-nummer: 45794717

Enervio ApS
C/0 Frederik Overgaard Kiilerich Toftegards Allé 7, 2. ¢
2500 Valby

www.enervio.dk
fk@enervio.dk
tlf. 26197300

Ved energikonsulent
Frederik Overgaard Kiilerich

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 26. januar 2026 til den 26. januar 2036

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

e 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato, eller

* 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem saelger og keber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimarkning af bygninger. Klik ind pa linket og lees
mere om, hvordan du indgiver en klage.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/klagevejledning

Det certificerede energimarkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

Udarbejdet af

Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energibesparelsesforslagene iverksaettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

Arligt abonnement for salg af el bgr undersgges naermere,
da dette varierer meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskarmen.

DESTRUKTIVE UNDERS@GELSER

Der er i forbindelse med bygningsgennemgang ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersggelser.
Oplysning om isolering beror derfor pa

energikonsulentens skgn, tegningsmateriale og byggeskik.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 7 - BILAG

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
energimarkningsrapporten. Du kan lsese mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-
energimaerkning

Udarbejdet af

Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



ENERGIKONSULENTENS ENERGIMAERKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 8 - BILAG

Formalet med energimaerkning af eksisterende bygninger er at fremme energibesparelser i Danmarks bygningsmasse. En
energimaerkning bestar af to dele, der tilsammen belyser en bygnings energimaessige tilstand og dens
besparelsespotentiale:

1. En del hvorved bygningen indplaceres pa energimarkeskalaen.

2. En del som indeholder forslag til energiforbedrende og energibesparende tiltag i bygningen.
Energimaerkninger giver desuden ejere, lejere og overdragere af bygninger eller bygningsenheder et
sammenligningsgrundlag til at vurdere bygningers energimassige ydeevne.

Energimaerkningsrapporten er beregnet ud fra en standardiseret beregningsmetode, udviklet af SBI (Institut for Byggeri, By
og Miljg - BUILD). Det specifikke energibehov (kWh/m?) er et udtryk for bygningens energimaessige status og danner dermed
energimaerket.

GENERELLE KOMMENTARER:
Bygningen er en etageboligejendom i 4 plan. Ejendommen er opfert i 1940 iht. BBR.

Energimaerkningsrapporten er beregnet pa baggrund af markopmalinger, gennemgang af bygningskonstruktioner, relevante
oplysninger fra ejendommens repraesentant/ejer, samt evt. tegningsmateriale. Hvis der ikke foreligger relevante
oplysninger, der kan fastsla isoleringsveerdien i de lukkede konstruktioner/bygningsdele, vurderes dette ud fra et fagligt
sken, der er baseret pa erfaring og byggeskik pa opfarelsestidspunktet. Der kan derfor vaere afvigelser mellem faktiske og
skgnnede forhold.

Det opvarmede areal i energimarket er beregnet ud fra faktiske opmalinger.

VARME:
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

KONKLUSION:
Ejendommen er i god energimaessig stand, alder taget i betragtning.

Der er forslag til energimaessige forbedringer.

Det skal papeges, at stgrrelsen af det beregnede besparelsespotentiale ved energirenoveringen ikke ngdvendigvis kommer
til at blive den faktiske besparelse. Forskellige adfaerdsmgnstre kan bevirke, at forbruget efter renovering ikke bliver som
beregnet, hvis ejer ikke selv tilpasser sin hverdag til den nye situation. Ejers adfeerd er derfor mindst lige sa vigtig som selve
energirenoveringen for at opna reelle energibesparelser.

Inden indkgb og installation af nye tekniske lgsninger og komponenter (bl.a. kedler, varmepumper, solceller,
cirkulationspumper, mv.) bgr autoriseret fagmand/leverandgr vurdere valg af type/model af de energimaessige tiltag, som er
foresldet i energimarkningsrapporten.

Det bgr ligeledes undersgges om lokale bestemmelser tillader at montere eventuelle forslag i rapporten.

Man bliver ofte mgdt med argumentet om, at varmen fra varmergr tilgar bygningen. Men uisolerede/delvist isolerede
varmergr vil altid have et varmetab, der tilgar omgivelserne. Isolering af varmergr kan veere en god investering, selvom de er
placeret i en opvarmet zone.

Ved gennemgang forela der et arligt varmeforbrug pa:
562,282 MWh, svarende til 606.994,48 kroner.
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SIDE 9 - BILAG

Forbruget daekker hele foreningen, og der kan derfor ikke sammenlignes med det beregnede, da foreningen er delt op i 2
bygninger i BBR.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Der er afvigelser mellem det opvarmede areal registreret i BBR og det som energikonsulenten har opmalt. Afvigelsen
skyldes at flere rum i keelder er med radiatorer. Disse rum indgar i det samlede opvarmede areal.

Ifalge Energistyrelsens Handbog for Energikonsulenter, sa skal der vurderes, om der er afvigelser mellem det faktiske
opvarmede areal i bygningen og det registrerede beboelsesareal i BBR. Ved markante og igjnefaldende afvigelser, skal
energikonsulenten beskrive det.

Til orientering skal vi ggre opmaerksom pa, at ejer er ansvarlig for at orientere kommunen, safremt de faktiske forhold pa
matriklen (herunder bygningsarealer) ikke stemmer overens med BBR-ejeroplysningsskemaet.
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GENNEMGANG AF RO ATy 0o FoRezoRnoe
BYGNINGENS ENERGITILSTAND

P3 de folgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens

forslag til energiforbedringer og tilhgrende Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhange af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Loftsrum er isoleret med ca. 350 mm udblaest granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er malt i forbindelse med
besigtigelsen.

Loftslemme er preeisoleret og af maerket Dolle. P& [dgerne er der fastmonteret en stige.

Loft over kviste, vurderes isoleret med ca. 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er skgnnet ud fra gvrige
isoleringsforhold i tagetagen.

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Skraveaegge er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er malt fra loftsrummet.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Ydervaegge pa 2. sal og det meste af gavlene, er udfert som 36 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt og indvendigt af tegl
iht. skravering pa tegningsmateriale

Hulrummet er efterisoleret iht. tilbud udleveret af foreningen ved bygningsgennemgang. Efterisolering er udfgrt i 2010.

MASSIVE YDERVAGGE
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Bobakken 1 311878628 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS

2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 11 - BILAG

STATUS

Ydervaegge bestar generelt af massiv og uisoleret teglvaeg.
48 cm - Stueetagen og 1. sal

36 cm - Trappeopgange og brystninger

24 cm - Brystninger i tagetagen

Nogle lejligheder har efterisoleret brystninger. | beregningen vurderes det, at ca. halvdelen af brystningerne er
efterisoleret med ca. 50 mm isolering.

Trempel i tagetagen (i skunkrum], vurderes isoleret indvendigt med ca. 100 mm isolering ifb. med tagudskiftning.

MASSIVE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS

Vaegge fra opvarmede kalderrum, som vender mod uopvarmet del af keelder, bestar generelt af 24 cm massiv og
uisoleret teglvaeg iht. tegningsmateriale. Konstruktionsforhold er bekraftet ved dgrabninger.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Efterisolering af vaegge mod uopvarmet del af kaelder: 13.300 kr. 200.000 kr.

Det foreslds at efterisolere veegge mod uopvarmet kaelder med 50 mm isolering.
Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med geeldende regler og anvisninger pa
omradet.

Det bgr forud for en eventuel udfgrelse undersgges neermere, om isoleringsarbejdet
kan medfgre risiko for fugtophobning og dannelse af skimmelsvampe bag
isoleringen, herunder som fglge af aendrede temperatur- og fugtforhold.

Forslaget er medtaget i energirapporten for at belyse et teoretisk
energibesparingspotentiale. Det skal dog bemaerkes, at en efterisolering vil medfgre
lavere temperaturer i den resterende del af kaelderen, hvilket kan have negative
konsekvenser for kaelderens anvendelighed og indeklima.

P3 den baggrund anbefales forslaget kun gennemfgrt efter en naermere byggeteknisk
vurdering, og det vurderes ikke umiddelbart som et entydigt hensigtsmaessigt tiltag i
praksis.

LETTE YDERVAGGE

STATUS

Kvistflunke er udfgrt som let konstruktion med beklaedning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklaedninger vurderes
isoleret med ca. 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er skgnnet ud fra konstruktionstykkelsen og gvrige
isoleringsforhold i tagetagen.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Bobakken 1 311878628 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 12 - BILAG

KZALDER YDERVAGGE

STATUS

Keelderydervaegge mod jord bestar generelt af 60 cm massiv betonvaeg. Keelderydervaegge over terraen bestar af 60 cm
massiv og uisoleret teglveeg.

Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduerne er monteret med trelags energiruder.

YDERD@RE

STATUS

Yderdgre/terrassedgre er monteret med trelags energiruder.

Dgre til opvarmede kaelderrum er af blandet type. Nogle er isolerede, andre uden isolerede fyldninger.

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS
Gulv mod uopvarmet keelder er udfgrt af beton med traegulv iht. skravering pa tegningsmateriale. Nogle omrader i
keelder er med forskalling med rgr og puds pa undersiden af etageadskillelsen.

Gulve vurderes at vaere med ca. 30 mm mineraluld mellem strggulve. Isoleringsforholdet er skgnnet ud fra byggeskik og
krav geeldende pa opfgrelsestidspunktet.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Efterisolering af gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering pa underside af 14.900 kr. 579.200 kr.
etageadskillelsen. Det er vigtigt at have fokus pa at rumhgjden ikke gares lavere end
bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil
temperaturen i keelderen blive lavere. Herved gges risikoen for fugtproblemer, hvis
der ikke ventileres.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Bobakken 1 311878628 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 13 - BILAG

KZALDERGULV

STATUS

Keeldergulv er udfgrt af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret iht. byggeskik geeldende pa opfarelsestidspunktet.

| fitnesslokalet under nr. 7, hvor der er etableret gulvvarme, vurderes der at vaere ca. 50 mm isolering under traegulvet.
Der kunne konstateres isolering ved indkig omkring gulvarmeshunten.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er naturlig ventilation i bygningen. Bygningen er normal taet, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og
dgrabninger, samt teetningslister i vinduer og udvendige dgre fremstar i god stand.

VARMEANLAG

FJERNVARME

STATUS

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfgrt med varmeveksler og indirekte centralvarmevand i
fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlaeg og den dertilhgrende
energipris, ikke vil kunne medfgre et fornuftigt og rentabelt forslag.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlaeg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlaeg og den dertilhgrende
energipris, ikke vil kunne medfgre et fornuftigt og rentabelt forslag.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 14 - BILAG

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrer er udfgrt som et-
strengs anlaeg. Der er vandbaren gulvvarme i fitnesslokalet i keelder.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Det foreslas at etablere et nyt 2-strenget varmeanlaeg samt nye brugsvandsrar. 153.000 kr. 4.500.000 kr.

Eksisterende rgrfgring pa loft er forbundet med et betydeligt varmetab. Disse rgr
foreslas derfor nedtaget og erstattet af nye, korrekt dimensionerede og isolerede
rgrinstallationer, fgrt i opvarmede bygningsdele eller i henhold til geeldende krav.

Etablering af nyt 2-strenget system forventes at reducere varmetab fra
rgrinstallationerne og give en mere effektiv varmefordeling i eiendommen. Arbejdet
skal udfgres i overensstemmelse med geeldende regler og anvisninger pa omradet.

VARMER@OR

STATUS

Varmergr er udfert som stalrer. Varmergrene i kaelder er generelt set med 30 mm isolering. Mindre omrader i kaelder, er
rgr med 20 mm isolering.

| fyrrum er rgr med ca. 50 mm isolering.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

| varmeanlaegget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna3 65-60. Pumpen har en
maksimal effekt pa 355 Watt.

P3 gulvvarmeshunten er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type UPMS3.

AUTOMATIK

STATUS

Der er monteret termostatventiler pa radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.
Til regulering af varmeanlaeg er monteret automatik for central styring.

Udenfor fyringssaesonen forudsaettes det i beregningen, at varmeanlaegget kan afbrydes. Enten automatisk via udefgler
eller manuelt ved lukning af ventiler og slukning af varmefordelingspumper.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 15 - BILAG
VARMT BRUGSVAND
VARMTVANDSROR
STATUS

Tilslutningsrer til varmtvandsbeholderen er udfert som stalrer med 50 mm isolering.

Brugsvandsrgr med cirkulation er udfgrt som stalrgr. Rgrene i kaelder og pa loft er generelt set med 30 mm isolering. |
boligerne er brugsvandsrgr generelt uden isolering.

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

| brugsvandsanlaegget er der monteret en cirkulationspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna3. Pumpen har en
maksimal effekt pa 171 Watt.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Varmt brugsvand produceres i en 4.000 | varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering. Beholderen er placeret i
keelder under nr. 21.

BELYSNING

STATUS

Belysning i trappeopgange og kaelder bestér generelt af LED-belysning. | trappeopgange styres lyset med sensor, som
reagerer pa lyd. | keeldergange styres lyset med beveegelsesmeldere. Enkelte mindre rum, har manuel styring.

SOLCELLER

STATUS

Der er ingen solceller pa ejendommen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING
Montering af solceller vendt mod vest, pa tagfladen. Det anbefales at der monteres 19.100 kr. 360.000 kr.
solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal pa ca. 200 m2 til hele

foreningen.

Pris for etablering i energimaerket er for 100 m?, da foreningen har to BBR og dermed
to energimaerker.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 16 - BILAG

Det er vigtigt at placere solcellerne i en orientering, som sikrer mest muligt
solskinstimer. Der kan evt. beskaeres traekroner for optimal virkning.

Det bgr undersgges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra
vaegt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets
gkonomi.

Det bgr ligeledes undersgges om lokale bestemmelser tillader at montere solceller.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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IKONFORKLARING

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 17 - BILAG

En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tveers af konstruktioner og installationer.

)

Rl

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vaere hule,
massive eller lette ydervaegge.

Kaelderydervaegge
Bygningens kaldervaegge, som vender mod
jorden.

Kaldergulv
Bygningens nederste del af klimaskaermen i
bygninger med opvarmet kaelder.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Adresse

Bobakken 1
2720 Vanlgse

Energimarkningsnummer
311878628

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ventilation

Bygningens ventilationsanlaeg og
ventilationskanaler.

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand,
bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

Varmeanlaeg
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fjernvarme, ovne og varmepumper.

o)

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

Gyldighedsperiode

26. januar 2026 - 26. januar 2036

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

®

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmeller.

®

Belysning

Bygningens belysning. Kun relevant ved
energimaerkning af store bygninger, som f.eks.
etagebyggeri og erhverv.

Udarbejdet af
Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



ENERGIMARKE

FOR BYGNINGEN

A/B Hyltevang - Husnr. 1-13
Bobakken 1
2720 Vanlgse

Stgrre bygninger over 600 m2, der ofte besgges af offentligheden, er palagt til enhver tid, at synliggere
energimarkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug

%
e () ® Energistyrelsen
o ° [ ]

Gyldig fra den 26. januar 2026 til den 26. januar 2036
Energimarkningsnummer: 311878628
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

DIN BYGNING HAR
ENERGIMARKE

ENERGIM/ZERKE 0G FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER Du betaler hvert 3r 194.800 kr.

A/B Hyltevang - Husnr. 15-27
Bobakken 15
2720 Vanlgse

mere, end du behgver i energiudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE

TSN
ANBEFALINGER
Montage af solceller
,&rlig besparelse: 19.000 kr.
Investering: 360.000 kr.

Konvertering til 2-strenget
varmeanlag samt udskiftning af

brugsvandsrgr
Arlig besparelse: 152.300 kr.

Investering: 4.500.000 kr.

N N
T e 5 Isolering af gulv mod kzlder med
100 mm isolering
| L

,&rlig besparelse: 17.400 kr.
Investering: 659.200 kr.

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pa bygningens karaktertrak. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

FORBEDRING AF ENERGIMARKET VED
GENNEMFORSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:

wooe vooe (A AEDEER
0 kr. 0 kr.
396.800 kr.  194.800 kr.

| DAG EFTER RENTABLE DU SPARER

TILTAG ARLIGT

Fjernvarme 448.600 kr. 272.800 kr.  175.800 kr.
Eltil andet 143.000 kr.
Overskud fra solceller 0 kr.
Samlet energiudgift 591.600 kr.

Samlet CO2-udledning 48,05 ton 29,84 ton 18,21 ton

* Tallene er baseret pd en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Bobakken 15 311878629

2720 Vanlgse

26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Pa denne side far du hjeelp til at igangseette de
STATUS 0G FORBEDRINGER

energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhzaevet.
Du kan sammenligne tiltagene pa tvaers af gkonomi, klima
og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en
trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

Pa de fglgende sider i rapporten finder du detaljeret
information om energikonsulentens forbedringsforslag.

MONTAGE AF SOLCELLER
Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 19.000 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO02-reduktion
2 Pa Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om 3.678 kg./arligt
“Solcelleanlaeg” .
Investering
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa 360.000 kr.
www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udveelg den lgsning, der Renoverlng§tld
4 Fra 2 dage til 1 uge

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

KONVERTERING TIL 2-STRENGET VARMEANLAG SAMT

UDSKIFTNING AF BRUGSVANDSR@R Besparelseo :
152.300 kr./arligt

1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig C02-reduktion
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. 12.594 kg./arligt

2 Undgrsﬂ_g naermere om Konvertering til 2-strenget varmeanlseg samt Investering
udskiftning af brugsvandsrgr 4.500.000 kr

3  Les mere om energiforbedringer pd sparenergi.dk Renoveringstid

JA Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der MereendiZuger

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

ISOLERING AF GULV MOD KZALDER MED 100 MM ISOLERING

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 17.400 kr /arligt
med planleegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO02-reduktion
2 P3 Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om “Isolering 1.438 kg./arligt
af gulv over uopvarmet kzelder” I .
) ) . nvestering
3 Laes mere om den konkrete energiforbedring pa 659.200 kr.
www.sparenergi.dk/isolering-af-gulv-over-uopvarmet-kaelder
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der AL
4 Mere end 2 uger

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

RAD OM FINANSIERING HJZLP TIL GENNEMF@RELSE AF ENERGIBESPARELSER
Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra Energikonsulenten kan fortzelle dig, hvilke forudsaetninger der ligger til grund for de
det er muligt at ansgge om tilskud til enkelte forbedringsforslag.
energirenoveringer. Hold dig opdateret om
eksisterende tilskudspuljer pd www.sparenergi.dk. P& sparenergi.dk kan du laese mere om energirenoveringer og finde inspiration og
hjeelp til at igangsaette en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har

Flere banker tilbyder klima- og samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - sa du kan fa overblik over,
energieffektiviseringsldn med lav rente. Ring til din hvordan man opnar en bedre bolig, der bade er energieffektiv, har et godt indeklima og
bank og hgr, hvad de kan tilbyde. er tidssvarende.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Bobakken 15 311878629 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS

2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717



ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGER ENEReIM R ot oaeen

P& denne side kan du sammenligne gkonomi og SIDESEBILAC
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG INVESTERING REDUKTION I
BESPARELSE* ARLIGT UDLEDT
Cco2

MASSIVE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM
Indvendig isolering af vaegge mod uopvarmet del af kaelder med 50 8.400 kr. 200.000 kr. 694 kg CO,
mm isolering

ETAGEADSKILLELSE

Isolering af gulv mod kaelder med 100 mm isolering 17.400 kr. 659.200 kr. 1.438 kg CO,
VARMEFORDELING

Konvertering til 2-strenget varmeanlaeg samt udskiftning af 152.300 kr. 4.500.000 kr. 12.594 kg CO,
brugsvandsrgr

SOLCELLER

Montage af solceller 19.000 kr. 360.000 kr. 3.678 kg CO,

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Bobakken 15 311878629 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717



FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

Markningen synligggr bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning szlges eller udlejes. P& baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimarkningsskalaen fra A2020 til G.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at
& holde p& varmen, s& det er
muligt at udnytte flere omrader
i bygningen, der fgr var for
kolde.

\'

L
BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en
positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret pracis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afthaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pd varmen, mens andre fyrer for dbne
vinduer eller bruger store maengder varmt vand.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige
forbedringer af bygningen, som er rentable at
gennemfgre eller kan veere rentable, hvis de udfgres
sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver
hvad forbedringerne gar ud pa, hvad de koster at
gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og
hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og
varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

Ip

MINDRE TRAK

Bygningen bliver teettere, sa det

ikke lengere traekker fra de
steder, hvor brugerne fgr var
generet af kulde og traek.

@GET KOMFORT

Det bliver nemmere at
opretholde den rette
temperatur i bygning, sa den
bliver rarere at veere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud
fra en rekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR

Der antages en konstant

opvarmning af bygningen til
20°C. Den faktiske
varmeregning kan afvige hvis
brugerne gnsker en hgjere eller

lavere temperatur.
BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig
anvendelse af bygningen ift.
brugere, drift og apparater. Det
faktiske varmeforbrug kan
afvige, hvis bygningen har et
andet brugsmgnster.

Adresse Energimarkningsnummer

Bobakken 15 311878629
2720 Vanlgse

Gyldighedsperiode
26. januar 2026 - 26. januar 2036

VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige

vejrforhold. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er szerlig varm eller
kold.

VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
bygningens stgrrelse. Den
faktiske varmeregning kan
afvige, hvis brugerne bruger
mere eller mindre varmt vand.

Udarbejdet af

Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



BAGGRUNDSINFORMATION
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; # N

BYGNINGSBESKRIVELSE / Bobakken 15, 2720 Vanlgse

ADRESSE

Bobakken 15, 2720 Vanlgse

ENERGIMARKNINGSRAPPORT

STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 5 - BILAG

BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140])

KOMMUNE NR. BFE NR. BYGNINGS NR. BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
101 6033042 2 2970 m? 0 m?

OPF@RELSESAR OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF K/ALDERETAGE OPVARMET UOPVARMET KALDERETAGE
1940 3050 m? 0 m? 82 m? 660 m?

AR FOR VAESENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME

Ikke angivet Fjernvarme Ingen

ENERGIMARKE

ENERGIMARKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

ENERGIMARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV
Opvarmning

FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV | kWh

OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM

Fjernvarme 450.500 450,50 MWh fjernvarme
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
Bobakken 15 311878629

2720 Vanlgse

Andre energibehov

EL TIL ANDET*

EL til bygningsdrift
El til forbrug

kWh

1,060
| 94.230

*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimarkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

26. januar 2026 - 26. januar 2036

Udarbejdet af

Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

786 kr. pr. MWh
Fast afgift: 94.538 kr. pr. ar

Elektricitet til andet end opvarmning

1,50 kr. pr. kWh

Fjernvarmeprisen er i denne rapport fastsat ud fra de
tariffer, der var geeldende ved
energimarkningsrapportens officielle indberetningsdato.

Elpriser i dette energimaerke er baseret pa et
landsdaekkende gennemsnit.

Forbruget “el til andet” er beregnet ud fra et
landsdeekkende gennemsnit, baseret pa stgrrelsen af
boligen og prisen pa el i omradet. EL til andet indgar ikke
beregningen af energimaerket og pavirker derfor ikke
energimarkets karakter.

Priserne pa forbedringsforslag er estimeret og det
anbefales at der indhentes priser fra forskellige
leverandgrer, da disse erfaringsmaessigt kan svinge en
del.

Det kan ikke forudszettes at kommende ejere anvender
samme leverandgr, og dermed opnar samme energipris,
som bygningsejeren der rekvirerede energimaerket.

Den aktuelle energipris kan for bygninger, som har el som
primeaer forsyning, og hvor dette fremgar af BBR-
meddelelsen, vaere den reducerede elpris.

Alle priser er inkl. moms.

Priserne, afsat i naerveerende energimaerke, bygger i
hovedsagen pa Molios prisbgger. Disse prisbgger er
markedsstandarden for prissaetning vedr. bygninger og
bygningsrenovering i Danmark. Priserne afspejler derfor
det indeveaerende ars prisbgger. Hvis maerket er zldre - og
i situationer med voldsomme fluktuationer i
prisudviklingen - kan prissaetningen i energimaerket vaere
ude af trit med de aktuelle priser. Det er derfor altid en
god praksis at indhente konkrete og bindende tilbud pa
evt. energiforbedringer. Rentabiliteten af forslagene vil
formentlig ikke blive pavirket i det vaesentlige, da
energipriserne ofte falger samme mgnster som priserne i
byggeriet.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport indeholder ikke oplysninger om det faktiske

forbrug, da det ikke er blevet gjort tilgaengeligt for
energikonsulenten ved udfgrelsen af energimaerket.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
26. januar 2026 - 26. januar 2036

Bobakken 15
2720 Vanlgse

311878629

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 6 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600648
CVR-nummer: 45794717

Enervio ApS
C/0 Frederik Overgaard Kiilerich Toftegards Allé 7, 2. ¢
2500 Valby

www.enervio.dk
fk@enervio.dk
tlf. 26197300

Ved energikonsulent
Frederik Overgaard Kiilerich

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 26. januar 2026 til den 26. januar 2036

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

e 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato, eller

* 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem saelger og keber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimarkning af bygninger. Klik ind pa linket og lees
mere om, hvordan du indgiver en klage.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/klagevejledning

Det certificerede energimarkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

Udarbejdet af

Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energibesparelsesforslagene iverksaettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

Arligt abonnement for salg af el bgr undersgges naermere,
da dette varierer meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskarmen.

DESTRUKTIVE UNDERS@GELSER

Der er i forbindelse med bygningsgennemgang ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersggelser.
Oplysning om isolering beror derfor pa

energikonsulentens skgn, tegningsmateriale og byggeskik.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
26. januar 2026 - 26. januar 2036

Bobakken 15
2720 Vanlgse

311878629

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 7 - BILAG

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
energimarkningsrapporten. Du kan lsese mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-
energimaerkning

Udarbejdet af

Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



ENERGIKONSULENTENS ENERGIMAERKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 8 - BILAG

Formalet med energimaerkning af eksisterende bygninger er at fremme energibesparelser i Danmarks bygningsmasse. En
energimaerkning bestar af to dele, der tilsammen belyser en bygnings energimaessige tilstand og dens
besparelsespotentiale:

1. En del hvorved bygningen indplaceres pa energimarkeskalaen.

2. En del som indeholder forslag til energiforbedrende og energibesparende tiltag i bygningen.
Energimaerkninger giver desuden ejere, lejere og overdragere af bygninger eller bygningsenheder et
sammenligningsgrundlag til at vurdere bygningers energimassige ydeevne.

Energimaerkningsrapporten er beregnet ud fra en standardiseret beregningsmetode, udviklet af SBI (Institut for Byggeri, By
og Miljg - BUILD). Det specifikke energibehov (kWh/m?) er et udtryk for bygningens energimaessige status og danner dermed
energimaerket.

GENERELLE KOMMENTARER:
Bygningen er en etageboligejendom i 4 plan. Ejendommen er opfert i 1940 iht. BBR.

Energimaerkningsrapporten er beregnet pa baggrund af markopmalinger, gennemgang af bygningskonstruktioner, relevante
oplysninger fra ejendommens repraesentant/ejer, samt evt. tegningsmateriale. Hvis der ikke foreligger relevante
oplysninger, der kan fastsla isoleringsveerdien i de lukkede konstruktioner/bygningsdele, vurderes dette ud fra et fagligt
sken, der er baseret pa erfaring og byggeskik pa opfarelsestidspunktet. Der kan derfor vaere afvigelser mellem faktiske og
skgnnede forhold.

Det opvarmede areal i energimarket er beregnet ud fra faktiske opmalinger.

VARME:
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

KONKLUSION:
Ejendommen er i god energimaessig stand, alder taget i betragtning.

Der er forslag til energimaessige forbedringer.

Det skal papeges, at stgrrelsen af det beregnede besparelsespotentiale ved energirenoveringen ikke ngdvendigvis kommer
til at blive den faktiske besparelse. Forskellige adfaerdsmgnstre kan bevirke, at forbruget efter renovering ikke bliver som
beregnet, hvis ejer ikke selv tilpasser sin hverdag til den nye situation. Ejers adfeerd er derfor mindst lige sa vigtig som selve
energirenoveringen for at opna reelle energibesparelser.

Inden indkgb og installation af nye tekniske lgsninger og komponenter (bl.a. kedler, varmepumper, solceller,
cirkulationspumper, mv.) bgr autoriseret fagmand/leverandgr vurdere valg af type/model af de energimaessige tiltag, som er
foresldet i energimarkningsrapporten.

Det bgr ligeledes undersgges om lokale bestemmelser tillader at montere eventuelle forslag i rapporten.

Man bliver ofte mgdt med argumentet om, at varmen fra varmergr tilgar bygningen. Men uisolerede/delvist isolerede
varmergr vil altid have et varmetab, der tilgar omgivelserne. Isolering af varmergr kan veere en god investering, selvom de er
placeret i en opvarmet zone.

Ved gennemgang forela der et arligt varmeforbrug pa:
562,282 MWh, svarende til 606.994,48 kroner.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Bobakken 15 311878629 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717
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Forbruget daekker hele foreningen, og der kan derfor ikke sammenlignes med det beregnede, da foreningen er delt op i 2
bygninger i BBR.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Der er afvigelser mellem det opvarmede areal registreret i BBR og det som energikonsulenten har opmalt. Afvigelsen
skyldes at flere rum i keelder er med radiatorer. Disse rum indgar i det samlede opvarmede areal.

Ifalge Energistyrelsens Handbog for Energikonsulenter, sa skal der vurderes, om der er afvigelser mellem det faktiske
opvarmede areal i bygningen og det registrerede beboelsesareal i BBR. Ved markante og igjnefaldende afvigelser, skal
energikonsulenten beskrive det.

Til orientering skal vi ggre opmaerksom pa, at ejer er ansvarlig for at orientere kommunen, safremt de faktiske forhold pa
matriklen (herunder bygningsarealer) ikke stemmer overens med BBR-ejeroplysningsskemaet.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Bobakken 15 311878629 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717



GENNEMGANG AF RO ATy 0o FoRezoRnoe
BYGNINGENS ENERGITILSTAND

P3 de folgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens

forslag til energiforbedringer og tilhgrende Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhange af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Loftsrum er isoleret med ca. 350 mm udblaest granulat. Isoleringsforholdet i konstruktionen er malt i forbindelse med
besigtigelsen.

Loftslemme er preeisoleret og af maerket Dolle. P& [dgerne er der fastmonteret en stige.

Loft over kviste, vurderes isoleret med ca. 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er skgnnet ud fra gvrige
isoleringsforhold i tagetagen.

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Skraveaegge er isoleret med 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er malt fra loftsrummet.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Ydervaegge pa 2. sal og det meste af gavlene, er udfert som 36 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt og indvendigt af tegl
iht. skravering pa tegningsmateriale

Hulrummet er efterisoleret iht. tilbud udleveret af foreningen ved bygningsgennemgang. Efterisolering er udfgrt i 2010.

MASSIVE YDERVAGGE
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Bobakken 15 311878629 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS

2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717
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STATUS

Ydervaegge bestar generelt af massiv og uisoleret teglvaeg.
48 cm - Stueetagen og 1. sal

36 cm - Trappeopgange og brystninger

24 cm - Brystninger i tagetagen

Nogle lejligheder har efterisoleret brystninger. | beregningen vurderes det, at ca. halvdelen af brystningerne er
efterisoleret med ca. 50 mm isolering.

Trempel i tagetagen (i skunkrum], vurderes isoleret indvendigt med ca. 100 mm isolering ifb. med tagudskiftning.

MASSIVE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS

Vaegge fra opvarmede kalderrum, som vender mod uopvarmet del af keelder, bestar generelt af 24 cm massiv og
uisoleret teglvaeg iht. tegningsmateriale. Konstruktionsforhold er bekraftet ved dgrabninger.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Efterisolering af vaegge mod uopvarmet del af kaelder: 8.400 kr. 200.000 kr.

Det foreslds at efterisolere veegge mod uopvarmet kaelder med 50 mm isolering.
Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med geeldende regler og anvisninger pa
omradet.

Det bgr forud for en eventuel udfgrelse undersgges neermere, om isoleringsarbejdet
kan medfgre risiko for fugtophobning og dannelse af skimmelsvampe bag
isoleringen, herunder som fglge af aendrede temperatur- og fugtforhold.

Forslaget er medtaget i energirapporten for at belyse et teoretisk
energibesparingspotentiale. Det skal dog bemaerkes, at en efterisolering vil medfgre
lavere temperaturer i den resterende del af kaelderen, hvilket kan have negative
konsekvenser for kaelderens anvendelighed og indeklima.

P3 den baggrund anbefales forslaget kun gennemfgrt efter en naermere byggeteknisk
vurdering, og det vurderes ikke umiddelbart som et entydigt hensigtsmaessigt tiltag i
praksis.

LETTE YDERVAGGE

STATUS

Kvistflunke er udfgrt som let konstruktion med beklaedning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklaedninger vurderes
isoleret med ca. 125 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er skgnnet ud fra konstruktionstykkelsen og gvrige
isoleringsforhold i tagetagen.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Bobakken 15 311878629 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717
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KZALDER YDERVAGGE

STATUS

Keelderydervaegge mod jord bestar generelt af 60 cm massiv betonvaeg. Keelderydervaegge over terraen bestar af 60 cm
massiv og uisoleret teglveeg.

Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduerne er monteret med trelags energiruder.

YDERD@RE

STATUS

Yderdgre/terrassedgre er monteret med trelags energiruder.

Dgre til opvarmede kaelderrum er af blandet type. Nogle er isolerede, andre uden isolerede fyldninger.

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS
Gulv mod uopvarmet keelder er udfgrt af beton med traegulv iht. skravering pa tegningsmateriale. Nogle omrader i
keelder er med forskalling med rgr og puds pa undersiden af etageadskillelsen.

Gulve vurderes at vaere med ca. 30 mm mineraluld mellem strggulve. Isoleringsforholdet er skgnnet ud fra byggeskik og
krav geeldende pa opfgrelsestidspunktet.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Efterisolering af gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering pa underside af 17.400 kr. 659.200 kr.
etageadskillelsen. Det er vigtigt at have fokus pa at rumhgjden ikke gares lavere end
bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil
temperaturen i keelderen blive lavere. Herved gges risikoen for fugtproblemer, hvis
der ikke ventileres.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Bobakken 15 311878629 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
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KZALDERGULV

STATUS

Keeldergulv er udfgrt af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret iht. byggeskik geeldende pa opfarelsestidspunktet.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er naturlig ventilation i bygningen. Bygningen er normal teet, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og
dgrabninger, samt taetningslister i vinduer og udvendige dgre fremstar i god stand.

VARMEANLZAG

FJERNVARME

STATUS

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfgrt med varmeveksler og indirekte centralvarmevand i
fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlaeg og den dertilhgrende
energipris, ikke vil kunne medfgre et fornuftigt og rentabelt forslag.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlaeg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlaeg og den dertilhgrende
energipris, ikke vil kunne medfgre et fornuftigt og rentabelt forslag.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrer er udfgrt som et-
strengs anlaeg. Der er vandbaren gulvvarme i fitnesslokalet i keelder.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Det foreslas at etablere et nyt 2-strenget varmeanlaeg samt nye brugsvandsrar. 152.300 kr. 4.500.000 kr.

Eksisterende rgrfgring pa loft er forbundet med et betydeligt varmetab. Disse rgr
foreslas derfor nedtaget og erstattet af nye, korrekt dimensionerede og isolerede
rgrinstallationer, fgrt i opvarmede bygningsdele eller i henhold til geeldende krav.

Etablering af nyt 2-strenget system forventes at reducere varmetab fra
rgrinstallationerne og give en mere effektiv varmefordeling i eiendommen. Arbejdet
skal udfgres i overensstemmelse med geeldende regler og anvisninger pa omradet.

VARMER@OR

STATUS

Varmergr er udfert som stalrer. Varmergrene i kaelder er generelt set med 30 mm isolering. Mindre omrader i kaelder, er
rgr med 20 mm isolering.

| fyrrum er rgr med ca. 50 mm isolering.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

| varmeanlaegget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna3 65-60. Pumpen har en
maksimal effekt pa 355 Watt.

AUTOMATIK

STATUS

Der er monteret termostatventiler pa radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.
Til regulering af varmeanlaeg er monteret automatik for central styring.

Udenfor fyringssaesonen forudsaettes det i beregningen, at varmeanlaegget kan afbrydes. Enten automatisk via udefgler
eller manuelt ved lukning af ventiler og slukning af varmefordelingspumper.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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VARMT BRUGSVAND
VARMTVANDSROR
STATUS

Tilslutningsrer til varmtvandsbeholderen er udfert som stalrer med 50 mm isolering.

Brugsvandsrgr med cirkulation er udfgrt som stalrgr. Rgrene i kaelder og pa loft er generelt set med 30 mm isolering. |
boligerne er brugsvandsrgr generelt uden isolering.

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

| brugsvandsanlaegget er der monteret en cirkulationspumpe, af fabrikat Grundfos, type Magna3. Pumpen har en
maksimal effekt pa 171 Watt.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Varmt brugsvand produceres i en 4.000 | varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering. Beholderen er placeret i
keelder under nr. 21.

BELYSNING

STATUS

Belysning i trappeopgange og kaelder bestér generelt af LED-belysning. | trappeopgange styres lyset med sensor, som
reagerer pa lyd. | keeldergange styres lyset med beveegelsesmeldere. Enkelte mindre rum, har manuel styring.

SOLCELLER

STATUS

Der er ingen solceller pa ejendommen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING
Montering af solceller vendt mod vest, pa tagfladen. Det anbefales at der monteres 19.000 kr. 360.000 kr.
solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal pa ca. 200 m2 til hele

foreningen.

Pris for etablering i energimaerket er for 100 m?, da foreningen har to BBR og dermed
to energimaerker.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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Det er vigtigt at placere solcellerne i en orientering, som sikrer mest muligt
solskinstimer. Der kan evt. beskaeres traekroner for optimal virkning.

Det bgr undersgges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra
vaegt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets
gkonomi.

Det bgr ligeledes undersgges om lokale bestemmelser tillader at montere solceller.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Bobakken 15 311878629 26. januar 2026 - 26. januar 2036 Enervio ApS
2720 Vanlgse CVR-nr.: 45794717



IKONFORKLARING

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 17 - BILAG

En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tveers af konstruktioner og installationer.

)

Rl

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vaere hule,
massive eller lette ydervaegge.

Kaelderydervaegge
Bygningens kaldervaegge, som vender mod
jorden.

Kaldergulv
Bygningens nederste del af klimaskaermen i
bygninger med opvarmet kaelder.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Adresse

Bobakken 15
2720 Vanlgse

Energimarkningsnummer
311878629

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ventilation

Bygningens ventilationsanlaeg og
ventilationskanaler.

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand,
bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

Varmeanlaeg
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fjernvarme, ovne og varmepumper.

o)

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

Gyldighedsperiode

26. januar 2026 - 26. januar 2036

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

®

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmeller.

®

Belysning

Bygningens belysning. Kun relevant ved
energimaerkning af store bygninger, som f.eks.
etagebyggeri og erhverv.

Udarbejdet af
Enervio ApS
CVR-nr.: 45794717



ENERGIMARKE

FOR BYGNINGEN

A/B Hyltevang - Husnr. 15-27
Bobakken 15
2720 Vanlgse

Stgrre bygninger over 600 m2, der ofte besgges af offentligheden, er palagt til enhver tid, at synliggere
energimarkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug

%
e () ® Energistyrelsen
o ° [ ]

Gyldig fra den 26. januar 2026 til den 26. januar 2036
Energimarkningsnummer: 311878629



